
Beskrivning

• 4 st mätsladdar 2m med utbytbar mätspets och i andra 
änden en vinklad stiftpropp 4mm (röd, svart, gul, blå).)

• 4 st krokodilklämmor med extra kraftig fjäder för hårt 
anläggningstryck (röd, svart, gul, blå).

• 4 st 4mm beröringsskyddade labbproppar (röd, svart, 
gul, blå).

• 8 st högeffektsäkringar 500mA med brytförmåga på 
50kA (varav 4 st reservsäkringar).

Samtliga delar inklusive högeffektsäkringarna
är avsedda för 1000V KAT-III.

•  Finns både i 4-pack och 2-pack

Funktioner

Säkerheten vid mätningar i starkströmskretsar grundläggs genom noggrann planering, 
lämplig felfri och tillförlitlig mätutrustning, samt goda kunskaper i mätförfarande hos 
den som planerar och/eller utför mätningarna.
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Med högeffektsäkring 1000V KAT-III
”Skyddar dig och ditt instrument”

Elsäkerhet | Elkvalité | Mät & Test

Kan inte normala skötselåtgärder enligt stark-
strömsförskrifterna ELSÄK-FS 1999:5 Avd C5 
utföras på annat säkert sätt ska någon av meto-
derna i del C6 tillämpas, dvs. vid planeringen av 
mätarbetet ska den elarbetsansvarige tillse att 
erforderlig och komplett mätutrustning används, 
att tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas samt att 
rätt personal engageras.

Avsäkrat sladdset 4-pack artikelnummer: 0305710
Avsäkrat sladdset 2-pack artikelnummer: 0305711

För information om ytterligare mättillbehör
eller mätinstrument besök vår hemsida:  
www.beving.se
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