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Mobil vardrumspanel for faltbruk
eller tillfalliga inrattningar

Covid-19 har l&rt oss hur brutalt ett virus kan sla mot en hel vald.
Faran ar an inte 6ver och en osaker framtid gor att sjukhus och andra
vardinrattningar maste forbereda sig pa ovantade scenarion.
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Var losning
Maxeta har utvecklat en mobil patientpanel for att snabbt 6ka
kapaciteten pa gas- och eluttag i ett omvardnadsrum.
Panelen ar baserat pa Maxetas panel Florence 125 som bestyckas med
stickkontakter och gasuttag efter behov. Langd pa matande gas- och
kraftledningar kan bestdmmas enligt dnskemal.
Produkten kraver ingen férhandsinstallation och kan tas i bruk
omedelbart.

Tekniska data

Spanning: 230V/16A - 50Hz
Diameter panel: 130mm
«  Diameter bottenplatta: 490mm (fyrkloverformad)
Hojd: Efter behov
+ Material: Aluminium
Farg: Vit RAL9003
+ Vikt: Ca 25kg (beroende pa utrustning)
+  IP-klassning: IP4X
«  Forvantad livslangd: 25 ar
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Kundexempel

Arendal kommun i sédra Norge har inrett en idrottsanldggning till att
fungera som nédsjukhus. Med en oxygengenerator pa utsidan av
byggnaden och mobila vardrumspaneler fran Maxeta ska
anldggningen snabbt kunna stallas i ordning for att betjanta 50
patienter.

Se klipp fran norska NRK har

+ Medical supply units CE 2460

« EC-Directive 93/42/EEC, Annex II
+ Quality Management: ISO 13485
« Notified Body: Presafe NB 2460
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https://www.youtube.com/watch?v=2braBNZBuLM&list=PLRgik1ws69lpJo3tZ_oBsLS165tNs3ard


