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Beskrivning
IFS-685 används för att testa isolationsövervakningen i ett isolerat nät s.k. IT-nät 
samt även för att testa tillhörande fellokaliseringssystem om det finns 
installerat i anläggningen.

Enheten kan användas i alla typer av IT-nät, 1-fas AC, 3-fas AC och DC-system.

För att göra det enkelt att testa olika larmgränser på isolationsvakten så är
produkten försedd med fyra valbara motstånd.

IFS-685 är säker att använda med sitt inbyggda överhettningsskydd och de  
avsäkrade spänningsprober som medföljer.

Teknisk data

•	 Med IFS-685 kan ett kontrollerat isolationsfel göras i anläggningar 
med IT-nät (isolerade nät) för att testa en Isolationsvakts (IMD) 
funktion vid kontroll eller idriftsättning.

•	 Är isolationsvakten i kretsen försedd med display så skall den visa 
samma värde som IFS-685 är inställd på.

•	 Om larmgränsen på isolationsvakten är inställd på ett högre värde 
än det inställda värdet på IFS-685 så skall isolationsvakten larma.

•	 Finns det fellokaliseringssystem installerat i kretsen så testas även 
detta om man ansluter IFS-685 nedströms strömtrans- 
formatorerna som anslutna till systemet. 

•	 IFS-685 har fyra olika lägen som kan användas för att simulera 
olika resistanser över isolationsfelet, se bild 1 för de valbara lägena.

•	 Levereras med ett avsäkrat sladdset, det gör den enkel och säker 
att använda.

•	 Ett mekaniskt överhettningsskydd som kan återställas minskar risk 
för överhettning och skador.

•	 IFS-685 kan användas i spänningssatt och spänningslös anlägg-
ning. Vid användning i spänningslös anläggning så fungerar bara 
vissa typer av isolationsvakter. Benders isolationsvakter fungerar i 
både spänningssatt och spänningslös anläggning. 

Beskrivning Värde
Spänningsområde: 0...690 VAC, 0...1000VDC 
Anslutningsprober utförande: CAT III
Valbar resistans: 9, 15, 35 Kohm, 33 Mohm
Effektförbrukning vid 9 kΩ och 690 VAC 52,9 W
Temperaturområde vid användning 75% RH eller mindre 0 till +40°C 
Lagringstemperatur 95% RH eller mindre -40 till +85°C
Produkten uppfyller standard for mätning och laboratorieanvändning EN/IEC 61010-1
Halogen Halogenfri
Dimensioner 231*135*62 mm
Vikt 1,35 kg

Funktion



Förvara denna anvisning tillsammans med enheten.
•	 Endast kvalificerad personal får utföra det arbete som krävs för att 

installera, driftsätta och använda enheten.
•	 Risk för skada på egendom eller person p.g.a. felaktig installation 

eller användning finns.
•	 Utrustningen får enbart användas av personer som har kännedom 

om installationen och funktionen. 

•	 IFS-685 får enbart anslutas till IT-nät (isolerade nät) inom spän-
ningsområde: (AC 0… 690 V, DC 0 ... 1000 V)

•	 Endast spänningsprober som ingår i leveransen får användas 
•	 En övervakningsenhet, isolationsvakt (IMD) skall finnas i installatio-

nen för att kunna indikera eventuellt befintligt jordfel.
•	 IFS-685 får inte anslutas till nät som saknar isolationsvakt.
•	 Indikeras isolationslarm eller annat fel i kretsen får utrustningen 

inte anslutas till nätet.
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Anslutning och handhavande
1.	 Notera att inkopplingstid är max 20 minuter.
2.	 Ställ vredet på 33 MOhm, kontrollera att säkringar i kablar är hela 

och att värmesäkringen är intryckt
3.	 Anslut gul ledare till PE på enheten och därefter jordskena/jord-

punkt i anläggningen, se till att käften får bra fäste och inte lossnar.

4.	 Anslut svart ledare till L på enheten, därefter mot en fas i anlägg-
ningen. Försäkra dig om att käften får bra fäste och inte lossnar.

5.	 Vrid därefter stegvis ner motståndet till önskad nivå och notera 
samtidigt värdet på anläggningens isolationsvakt

Att röra spänningsförande delar av systemet medför risk för:
•	 En dödlig elektrisk stöt och personskador.
•	 Skador på elinstallation eller egendom. 

•	 Skada på eller i enheten
•	 Anslut aldrig IFS-685 till ett jordat nät (TN-S)
Följ alltid reglerna för arbete med elinstallationer.

Generella säkerhetsföreskrifter

Risk för elektrisk stöt

OBS! notera att anläggningens storlek avgör svarstiden på IMD:n. Ett fel 
kan ta från några sekunder upp till någon minut innan det indikeras av 
isolationsvakten. Vrid därför stegvis sakta ner och notera förändringen. 
När isolationsvärdet på isolationsvakten närmar sig det inställda värdet 
på IFS-685 kan nästa nivå testas.

 

Anläggningens isolationsvakt kan visa ett annat värde än inställt värde 
på IFS-685 då samtliga ingående resistanser och kapacitanser mäts av 
isolationsvakten. Om inga andra isolationsfel finns i anläggningen skall 
isolationsvaktens värde vara lika som på IFS-685.
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Last

IT-Nät 1-fas samt DC-nät

L / -

L / +

IFS-685

PE

L / +

N / -

L
L PE

9 kohm

15 kohm

MAX 
690VAC 
1 kVDC

Connect only the specified 
cableset with an internal fuse

to the terminals and for
max 20 minutes 

RESET OVERHEAT

Disconnect terminals before reset 
35 kohm

33 Mohm

IFS-685

Last

IT-Nät

L1

L3

L2

IFS-685

PE

L
L PE

9 kohm

15 kohm

MAX 
690VAC 
1 kVDC

Connect only the specified 
cableset with an internal fuse

to the terminals and for
max 20 minutes 

RESET OVERHEAT

Disconnect terminals before reset 
35 kohm

33 Mohm

IFS-685

IT-nät med 1-fas AC samt DC-nät*

IT-nät 3-fas AC*

INKOPPLINGSANVISNING

*Går att koppla in på valfri fas. L1, L2 eller L3

*Går att koppla in på valfri fas. 


