
Explosionsgefährdeter Bereich / Hazardous area / Zone dangereuse EX sicherer Bereich / Safety area / Zone sûre

Schwinggeschwindigkeits-Sensoren Typ VS-xxxx
Vibration velocity sensors type VS-xxxx

Capteurs de vitesse de vibration type VS-xxxx

Klemmenschutzgehäuse
Terminal protective housing

Boîtier de protection du bornier

Datum

Änderung

Gepr.
Bearb.

Name

VS-06x/077/079/ Sensor
Capteur VS-06x/077/079

Klemmenschutzgehäuse Exe
Terminal protective housing Exe

Boîtier de protection du bornier Exe

Sensor /  Capteur 
VS-01xx Exd

Wichtig! Beachten Sie vor der
Verdrahtung unsere "Allgemeine
Erdungsempfehlung".
Important! Please consuit our
"General Grounding Recommen-
dations" before proceeding with
any cable installations.
Important! Avant d'effecteur le
câblage, veuillez observer nos
"Recommandations générales
pour la mise à la terre".

Adernfarbe / Core colour / Couleur des brins

RD = rot / red / rouge
WH = weiß / white / blanc
BK = schwarz / black / noir
BN = braun / brown / brun
BU = blau / blue / bleu
YE = gelb / yellow / jaune
YE/BK = gelb/schwarz / yellow/black / jaune/noir
GN/YE = grün/gelb / green/yellow / vert/jaune

* Schirm an Kabelverschraubung
  Shield on cable screw
  Blindage sur boulonnage

zur Elektronik
to electronic
vers l'électronique

Zeichng. Nr.

zur Elektronik
to electronic
vers l'électronique

PE     > 1,5 mm

V

* 2 PE     > 1,5 mm2

BN = 0V b

WH = SIG a

b

SH

*

a

GN/YE = PA

BU = SIG
BN = 0V

PA/  > 4 mm

V

2

BK/YE

PA/  > 4 mm2
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